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Cogito - sala gimnastyczna PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1 Sala gimnastyczna duza -posadzka sportowa powierzchniowo-elastyczna 10m*20m na ruszcie drewnia-

nym podwojnym krzyzowym i 2warstwy plyty . Mata sala 10m*5,46m posadzka z wykladziny na betonie .

1|KNR-W 2- |Osfony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - demontaz i ponowny montaz dra- |m?
d.1|02 20205-01 | binek gimnastycznych z przeszlifowaniem papierem Sciernym i lakierowaniem
analog. - 16szt, lakier antyposlizgowy
0923016 m? 44.160
RAZEM 44.160
2[KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokolow m2
d.1{0801-05
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
3|KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) - podiegi Slepe m?
d.1/0801-06
uwaga p .tab.
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
4{KNR 2-02  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?
d.1}1102-01 zatarte na ostro
(pozycija alternatywna-decyzja wykonania po rozbiorce)
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
5|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.1}1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (pozycja alternatywna-decyzja wykona-
nia po rozbidrce)
Krotno§c =3
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
6|KNR 2-02  [Tynki wewngtrzne zwykle kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach-  |m?
d.1|0803-02 uzupetnienie tynkow Scian pod pape termozgrzwalng (pod posadzka )
(20"2+10*2)*0,4
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
7INNRNKB  |(z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 z 40cm wywinieciem na Sciany (pozycja alternatywna-decy-
Zja wykonania po rozbidrce)
200+60*0.4 m? 224.000
RAZEM 224.000
8|KNNR 2 Slepe podtogi z desek gr. 25 mm na legarach utoZonych krzyzowo - uwzgled- |m?
d.1]|1205-03 ni¢ podktadki gumowe pod legary, pokrycie rusztu zamienne plyta OSB, gru-
bosé rusztu i rozstaw legaréw dostosowac do istniejacej wys. posadzki i wy-
magan systemowych posadzki powierzchniowo-elastycznej
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
9|KNR-W 2-  |lIzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukfada- {m?
d.1]020612-03 |nych na sucho - migdzy legarami gr.10cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
10|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - po- |m?
d.1}02 0606-01 |ziome podposadzkowe
na legarach pod piyty OSB
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
11{KNR 0-21  |Slepa podioga z piyt widrowych - OSB druga warstwa m?
d.1|4007-03
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
12|KNR-W 2-  [Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace - wyrownanie i wyszlifowanie potaczert |m?
d.1]02 1105-03 |phyt OSB z wypetnieniem szczelin
analog.
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
13|KNR-W 2-  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?
d.1|02 1123-02 |- wykiadzina atestowana na posadzki sportowe 4mm (np. Tarkett Linosport
Classic), plus zabezpieczenie konserwacyjne zgodnie z zaleceniem producen-
ta
duza sala 10*20m plus mata sala 5,45*10+ 1,8+1 4
257.7 m?2 257.700
RAZEM 257.700
14|KNR-W 2-  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono-  |m?
d.1(02 1123-04 |wych
257.7 m? 257700
RAZEM 257.700
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15|KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane z zachowaniem jm
d.1{1113-08 szczeliny wentylacyjnej
10*4+20*2+5.45*2 m 90.900
RAZEM 90.900
2 Malowanie sali duzej i malej
16|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie olejne listew przysciennych - malowanie linii boisko-  {m
d.2(01 1217-02 |wych
analog.
305 m 310.500
RAZEM 310.500
17|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierownosci
duza sala Sciany (10+20)*2*5 - okna (2*3,45*5) +oscieza (3,45"2+2)°0,27 *
5= 27752 m2
sufit 10*20=200m2
mata sala $ciany (10+5,45)*2*5 - okno 2*3,45 + oscieza (3,45°2+2)*0,27 =
150,00m2
sufit 5,45%10= 54,5m2
682.02 m? 682.020
RAZEM 682.020
18|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- m?
d.2|01 1204-01 |fitéw - farba lateksowa
2545 m? 254.500
RAZEM 254.500
19|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewngtrznych scian z m?2
d.2[01 1206-04 |jednokrotnym szpachlowaniem, cata powierzchnia scian, farba matowa
42752 m?2 427.520
RAZEM 427.520]
20|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejna siatek ciagnionych i plecionych z ramkami m?
d.2|01 1212-11 |stalowymi - siatki wewnetrzne w oknach duzej sali
2.4*3*5 m?2 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog i okien folig m?
d.2|01 1216-01 |200+545+3,45"2*6
2859 m? 295.900
RAZEM 295.900
3 Roboty instalacyjne
22|KNR-W 2- |Oslony na grzejniki szczeblinowe debowe - wymiana istniejacych oston grzej- m?
d.3|02 20205-02 | nikow
2m*0,8m" 5szt , (konstrukcja bez zmian, wymiana desek, bez ostrych krawe-
dzi)
8 m? §.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.3|03 1001-04 |nie - bruzdy elektryczne
32 m 32.000
RAZEM 32.000
24|KNR-W 4- [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|03 1012-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000]
25|KNR 5-08 | Przewod wiynkowy laczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.310209-02 uktadany w tynku - dodatkowe gniazda pradowe
32 m 32.000
RAZEM 32.000
26|KNR-W 5- |Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3{08 0801-01 |pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.3|08 0302-02 |ilosé wylotow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych- dodatkowe lampy w na- |kpl.
d.3|08 0508-01 |rozach sali, ledowe 150W atestowane na sale gimnastyczng
2.0.9901-5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkewych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3/08 0309-02 |wych z uziemieniem 10A/2.5 mm?2 przelotowych pojedynczych - dodatkowe
gniazda na sali
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
30|KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.3|0101-11 wymi gr.20 mm - izolacja rur CO pod posadzkg
45 m 45.000
RAZEM 45.000
4 Wymiana drzwi i przygotowanie podioza pod wykladzine posadzki w malej sali
31|[KNR 0-18  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone na m?
d.4|0931-08 budowie - wymiana drzwi wejsciowych na duza sale gimnastyczng , szklenie
czesciowe ;szyba w skrzydle czynnym na wysoko$ci wzroku ,szyba bezpiecz-
na 3.3.1 ,profil zimny, wzmocniony, pochwyt
1.8°25 m? 4500
RAZEM 4.500
32|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek m?
d.4/01 0812-05 |1,25*10+1,8%0,95+1,4*0,85
uwaga p.tab.
15.54 m?2 15.540
RAZEM 15.540
33[KNR-W 4-  |Demontaz podiogi z piyt widrowych i wyktadziny dywanowej m?
d.4|01 0819-03 |demontaz wspotczynnik 0,7
analog. 10%4,16
416 m?2 41.600
RAZEM 41.600
34|/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m?
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome -warstwa sczepna , pod warstwe wyréwnu-
ca
lSa:i.ﬁl m? 54.400
RAZEM 54,400
35|KNR-W 2- |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m?
d.4(02 1105-01 |gtadko
545 m? 54.500
RAZEM 54.500
36|KNRW 2= |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - wyréw- [m?
d.4{02 1105-02 |nanie po plycie pazdzierzowe;
Krotnosé = 20
4186 m? 41.600
RAZEM 41.600
37|KNR AT-23 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pézniejsza krawedz dylata- |m
d.4/0102-05 cji z przymocowaniem wkretami do podioza -zakonczenie wykladziny w
drzwiach
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
38[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m?
d.4]01 0109-09 |do 1 km
15 m? 1.500
RAZEM 1.500
39|KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ~ [m?
d.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
5 Roboty inne
40[KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m  [kol.
d.5(1612-06 do robét elektrycznych
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
41[NNRNKB  [(z.V) Przesuwanie rusztowan jednokelumnowych przes.k
d.5{202 1620-01 ol.
10 przes.k 10.000
ol.
RAZEM 10.000
42 kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw ciennych do mocowania siatki do gry w siatkow- |szt
d.5\wlasna ke wraz z siatkg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|kalkulacja  |Wymiana tablic wraz z koszami do gry w koszykowke (bez konstrukcji wspor- |szt
d.5|{wiasna czej)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
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